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FILTRO P3 — HES

DESCRIPCION

e Este filtro brinda proteccion P3 contra particulas y aerosoles.

e Disefio desplazado que permite una mejor distribucion del peso
agregando mayor comodidad al usuario.

e Permite una conexidn facil y rapida al respirador debido su sistema de
bayoneta.

e Fabricado en cépsula plastica.

e El material filtrante retiene el tamafio de particula mds penetrante y
mas dafiino que existe para el aparato respiratorio, que es la particula
de 0.3 micrones.

e Sdlo debe ser utilizado con respiradores Masprot M-500 y M-800.

CERTIFICACION

Este cartucho quimico se encuentra certificado en Europa por el Organismo
de Control Notificado N°0159 CENTRO NACIONAL DE MEDIOS DE
PROTECCION — 41007 Sevilla, Espafia, bajo la siguiente norma:

e UNE-EN 143:2001/A1

VIDA UTIL

La vida util depende de las condiciones de uso y trabajo, como por ejemplo
la concentracién del contaminante, actividad que se realiza, etc. La manera
de detectar el fin de la vida util de los filtros contra particulas, es cuando el
usuario nota dificultad para respirar. Esto indica que el material filtrante se
colmaté y esta impidiendo el paso normal de flujo de aire al sistema
respiratorio. En este caso es indispensable el reemplazo de los filtros.

ALGUNAS LIMITACIONES DE USO

e No usar en atmdsferas que contengan menos de 19,5% de oxigeno

e No usar en areas cerradas o escasamente ventiladas

¢ No usar en atmdsferas que sean inmediatamente peligrosas para la vida
o salud (IDLH).

e No usar cuando desconozca el contaminante o concentracion del
mismo

e No usar para proteccion contra gases y/o vapores.
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GARANTIA

e El fabricante o vendedor sdlo sera responsable del reemplazo del producto si se prueba ser defectuoso de fabrica.
e El fabricante o vendedor no se hacen responsables por alguna lesidn o dafo personal a causa del mal uso del producto.
e Se recomienda consultar con un experto en seguridad para asegurarse que esté utilizando el filtro o cartucho correcto.

MASPROT S. C. e I. LTDA.

Gerencia de Gestion de Calidad y Asistencia Técnica
Carlos Walker Martinez 5574, San Miguel

Santiago de Chile

Tel: +56 2 24989000 Fax: +56 2 4989001

Email: masprot@masprot.cl

WEB: www.masprot.cl
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